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Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh. incl. btw

Indelingsvarianten

info

[0 1.A.0.02 Uitbouw achterzijde woning begane grond 120cm 1 ST
Geldend voor de basis woning:

Optie mogelijk voor de bouwnummers 92 t/m 96 en 119 t/m 122.
Optie niet mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.06 of 1.A.0.08.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van circa 120cm
conform de optietekening.

De vloer en wanden van de uitbouw zijn gelijk aan de rest van de ruimte,

hierbij worden de wanden in dezelfde lijn doorgetrokken. Het dak van de uitbouw
bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van
dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur conform de
technische omschrijving.

Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking. De wand-, vloer- en
plafondafwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd conform de technische
omschrijving. De elektrapunten worden aangebracht conform de optietekening. De
vloerverwarming wordt in de uitbouw doorgelegd.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummers 92, 93, 95, 96, 119 en 120 (tweekappers):
Koopsom: €6.900,-

Aanneemsom: €16.100,-

Totaal: €23.000,-

Prijs optie bouwnummer 94, 121 en 122 (vrijstaand):
Koopsom: €7.200,-

Aanneemsom: €16.800,-

Totaal: €24.000,-

[0 1.A.0.04 Uitbouw achterzijde woning begane grond 240 cm 1 ST
Geldend voor de basis woning:
Optie mogelijk voor de bouwnummers 92 t/m 96 en 119 t/m 122.
De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van circa 240cm
conform de optietekening.

De vloer en wanden van de uitbouw zijn gelijk aan de rest van de ruimte,
hierbij worden de wanden in dezelfde lijn doorgetrokken. Het dak van de uitbouw
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bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van
dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur conform de
technische omschrijving.

Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking. De wand-, vloer- en
plafondafwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd conform de technische
omschrijving. De elektrapunten worden aangebracht conform de optietekening. De
vloerverwarming wordt in de uitbouw doorgelegd.

NB:
- Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring/ verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummers 92, 93, 95, 96, 119 en 120 (tweekappers):
Koopsom: €10.500,-

Aanneemsom: €24.500,-

Totaal: €35.000,-

Prijs optie bouwnummers 94, 121 en 122 (vrijstaand):
Koopsom: €10.950,-

Aanneemsom: €25.550,-

Totaal: €36.500,-

Aanbouw type A (berging+werkkamer) incl. uitbouw 120cm 1 ST
woonkamer

Geldend voor de basis woning:
Optie mogelijk voor de bouwnummers 119 t/m 122.

De standaard buitenberging in de tuin komt te vervallen en is hierbij verrekend.

De woning wordt aan de zijkant op de begane grond uitgebreid met een berging,
werkkamer en aparte kastruimte conform de optietekening. De ruimte onder de
vloer van de zijaanbouw is niet bereikbaar. De vloer en gevelopbouw van de
zijaanbouw is overeenkomstig de uitvoering van de basis woning.

Het dak van de aanbouw bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de
kleur conform de technische omschrijving. Het platte dak wordt voorzien van
sedum dakbedekking.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de zijaanbouw wordt uitgevoerd conform
de technische omschrijving.

De binnendeurkozijnen/deuren en garnituur worden overeenkomstig de technische
omschrijving uitgevoerd. De deur van de werkkast is kleiner dan de standaard
deuren in de woning ter voorkoming dat de garnituren elkaar raken.

De elektrapunten worden aangebracht conform de optietekening.

De berging en kastruimte worden niet voorzien van vloerverwarming. De werkkamer
wordt wel voorzien van vloerverwarming.

De optie is inclusief de benodigde ventilatievoorzieningen.

De woninggebonden installaties (warmtepompinstallatie) worden aangepast op
basis van de nieuwe woningindeling.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van circa 120cm
conform de optietekening.

De vloer en wanden van de uitbouw zijn gelijk aan de rest van de ruimte,

hierbij worden de wanden in dezelfde lijn doorgetrokken. Het dak van de uitbouw
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bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van
dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur conform de
technische omschrijving. Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving. De elektrapunten worden aangebracht conform de
optietekening. De vloerverwarming wordt in de uitbouw doorgelegd.

NB:
- Optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de gemeente.

Prijs optie bouwnummers 119, 120 (tweekappers):
Koopsom: €35.250,-

Aanneemsom: €82.250,-

Totaal: €117.500,-

Prijs optie bouwnummers 121, 122 (vrijstaand):
Koopsom: €36.300,-

Aanneemsom: €84.700,-

Totaal: €121.000,-

[0 1.A.0.08 Aanbouw type B (berging+badkamer+slaapkamer) incl. 1 ST
uitbouw 120cm woonkamer

Geldend voor de basis woning:
Optie mogelijk voor de bouwnummers 119 t/m 122.

De standaard buitenberging in de tuin komt te vervallen en is hierbij verrekend.

De 1e verdieping wordt aangepast naar 2 slaapkamers, de gehele badkamer op de
1e verdieping komt te vervallen. De technische ruimte op de verdieping blijft
gehandhaafd (inclusief WM en WD opstelling).

De woning wordt aan de zijkant op de begane grond uitgebreid met een berging,
slaapkamer, aparte kastruimte en badkamer conform de optietekening.

De ruimte onder de vloer van de zijaanbouw is niet bereikbaar. De vloer en de
gevelopbouw van de zijaanbouw is overeenkomstig de uitvoering van de basis
woning.

Het dak van de aanbouw bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de
kleur conform de technische omschrijving. Het platte dak wordt voorzien van
sedum dakbedekking.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de zijaanbouw wordt uitgevoerd conform
de technische omschrijving.

De binnendeurkozijnen/deuren en garnituur worden overeenkomstig de technische
omschrijving uitgevoerd. De deur van de werkkast is kleiner dan de standaard
deuren in de woning ter voorkoming dat de garnituren elkaar raken.

De elektrapunten worden aangebracht conform de optietekening.

De berging en kastruimte worden niet voorzien van vloerverwarming. De
slaapkamer en badkamer worden wel voorzien van vloerverwarming. In de badkamer
wordt een elektrische radiator gemonteerd.

De optie is inclusief de benodigde ventilatievoorzieningen. De woninggebonden
installaties (warmtepompinstallatie) worden aangepast op basis van de nieuwe
woningindeling. Daarnaast wordt er een doorstroomboiler geplaatst.

De badkamer wordt voorzien van standaard vloer- en wandtegelwerk overeenkomstig
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de technische omschrijving. Het wandtegelwerk wordt tot plafondhoogte
aangebracht. Het sanitair in de badkamer wordt eveneens uitgevoerd
overeenkomstig de technische omschrijving.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van circa 120cm
conform de optietekening.

De vloer en wanden van de uitbouw zijn gelijk aan de rest van de ruimte,

hierbij worden de wanden in dezelfde lijn doorgetrokken. Het dak van de uitbouw
bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van
dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur conform de
technische omschrijving. Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving. De elektrapunten worden aangebracht conform de
optietekening. De vloerverwarming wordt in de uitbouw doorgelegd.

NB:
- Optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de gemeente.

Prijs optie bouwnummers 119, 120 (tweekappers):
Koopsom: €37.500,-

Aanneemsom: €87.500,-

Totaal: €125.000,-

Prijs optie bouwnummers 121, 122 (vrijstaand):
Koopsom: €38.700,-

Aanneemsom: €90.300,-

Totaal: €129.000,-

Verlengen uitbouw 120cm naar 240cm (i.c.m. optie aanbouw) 1 ST
Geldend voor de basis woning:

Optie mogelijk voor de bouwnummers 119 t/m 122.
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.06 of 1.A.0.08.

Het verlengen van de uitbouw van 120cm naar een uitbouw van 240cm.

De vloer en wanden van de uitbouw zijn gelijk aan de rest van de ruimte,

hierbij worden de wanden in dezelfde lijn doorgetrokken. Het dak van de uitbouw
bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van
dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur conform de
technische omschrijving.

Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving. De elektrapunten worden aangebracht conform de
optietekening. De vloerverwarming wordt in de uitbouw doorgelegd.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummers 119, 120 (tweekappers):
Koopsom: €3.600
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Aanneemsom: €8.400,-
Totaal: €12.000,-

Prijs optie bouwnummers 121, 122 (vrijstaand):
Koopsom: €3.750,-

Aanneemsom: €8.750,-

Totaal: €12.500,-

Extra badkamer 1e verdieping (i.c.m. aanbouw type B) 1 ST
Geldend voor de basis woning:

Optie mogelijk voor de bouwnummers 119 t/m 122.
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.08.

De le verdieping wordt aangepast naar een woningindeling met een technische
ruimte, 2 slaapkamers en een badkamer.

De badkamer wordt voorzien van standaard vloer- en wandtegelwerk overeenkomstig

de technische omschrijving. Het wandtegelwerk wordt tot plafondhoogte
aangebracht. Het sanitair in de badkamer wordt eveneens uitgevoerd
overeenkomstig de technische omschrijving. Het plafond wordt voorzien van
standaard spuitwerk. De badkamer wordt voorzien van viloerverwarming en een
elektrische radiator. De optie is inclusief de benodigde

ventilatievoorzieningen. De binnendeurkozijnen/deuren en garnituur worden
overeenkomstig de technische omschrijving uitgevoerd. De elektrapunten worden
aangebracht conform de optietekening.

De woninggebonden installaties (ventilatie- en warmtepompinstallatie) worden
aangepast op basis van de nieuwe woningindeling.

Wonen op verdieping met woonkeuken begane grond 1 ST
Geldend voor de basis woning:

Optie mogelijk voor de bouwnummer 92, 93, 94, 95, 96.
Optie alleen mogelijk in combinatie met een 2”3 dakopbouw of volledige
dakopbouw.

Het realiseren van een woonkeuken door het laten vervallen van twee slaapkamers
op de begane grond.

De keukenopstelplaats van de 1e verdieping verplaatst naar de begane grond.
Positie ventilatie ventielen en elektrapunten volgens tekening.

Op de begane grond worden de ventilatie ventielen ten behoeve van de ruimte
afzuiging in de keuken op de wand aangebracht. Het leidingwerk in de technische
ruimte wordt als opbouw uitgevoerd.

NB:

- Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

- Indien de woning een tweekapper betreft is deze optie alleen mogelijk indien
er bij de direct naastgelegen woning ook voor deze optie gekozen wordt. Hier
wordt bij de toewijzing zo goed als mogelijk rekening mee gehouden.

Prijs optie bouwnummers 92, 93, 95, 96 (tweekappers):
Koopsom: €0,-

€ 16.800,00
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Aanneemsom: €9.000,-
Totaal: €9.000,-

Prijs optie bouwnummer 94 (vrijstaand):
Aanneemsom: €9.000,-
Totaal: €9.000,-

Garage in plaats van berging in de tuin (tweekapper) 1 ST
Geldend voor de basis woning:

Optie van toepassing voor de bouwnummers 92, 93, 95, 96, 119 en 120.

Het laten vervallen van de standaard buitenberging en het realiseren van een
garage aan de woning.

Aan de woning wordt een ongeisoleerde stenen garage gerealiseerd conform
optietekening. De fundering van de garage bestaat uit betonnen palen met
betonnen fundatiebalken. Op de fundatiebalken wordt een betonnen geisoleerde
systeemvloer aangebracht. De systeemvloer wordt afgewerkt met een
cementdekvloer voorzien van een instrooi-/slijttaag. De garage is niet voorzien
van een kruipruimte. De muren zijn uitgevoerd in metselwerk, tweezijdig gevoegd
in kleurstelling van de woning.

De garage is aan de voorzijde voorzien van twee naar buiten opendraaiende
deuren voorzien van gelijksluitende cilinder als de woning. Positie loopdeur
volgens tekening.

Aan de zijkant van de garage wordt een deurkozijncombinatie aangebracht volgens
verkooptekening. De deur heeft een aluminium deurkruk met langschild en een

slot met een gelijksluitende cilinder als de woning.

De materialisatie van de kozijnen van de garage verschilt van elkaar. De

uitvoering is vastgelegd in de kleur en materiaalstaat in de technische
omschrijving.

Het platte dak bestaat uit een houten balklaag voorzien van houtvezelplaat. Het

dak wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en een standaard
dakrandafwerkingsprofiel. Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.

Er wordt ca 30mm isolatie onder de dakbedekking toegepast om schimmelvorming op
de dakplaten te voorkomen. De dakconstructie wordt aan de binnenzijde niet

nader afgewerkt. Het installatiewerk in de garage wordt als opbouw aangebracht.

De hemelwaterafvoer van de garage wordt aangebracht conform verkooptekening. De
garage wordt op een natuurlijke wijze geventileerd.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummers 92, 93, 95, 96, 119 en 120 (tweekappers):
Koopsom: €15.000,-

Aanneemsom: €35.000,-

Totaal: €50.000,-

Garage in plaats van berging in de tuin (vrijstaande woning) 1 ST
Geldend voor de basis woning:
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Optie van toepassing voor de bouwnummer 94, 121 en 122.

Het laten vervallen van de standaard buitenberging en het realiseren van een
garage aan de woning.

Aan de woning wordt een ongeisoleerde stenen garage gerealiseerd conform
optietekening. De fundering van de garage bestaat uit betonnen palen met
betonnen fundatiebalken. Op de fundatiebalken wordt een betonnen geisoleerde
systeemvloer aangebracht. De systeemvloer wordt afgewerkt met een
cementdekvloer voorzien van een instrooi-/slijtlaag. De garage is niet voorzien
van een kruipruimte. De muren zijn uitgevoerd in metselwerk met staand
metselwerk nabij de dakrand. Deze muren zijn tweezijdig gevoegd in
kleurstelling van de woning.

De garage is aan de voorzijde voorzien van twee naar buiten opendraaiende
deuren voorzien van gelijksluitende cilinder met de woning. Positie loopdeur
volgens tekening.

Aan de zijkant van de garage wordt een deurkozijncombinatie aangebracht volgens
verkooptekening. De deur heeft een aluminium deurkruk met langschild en een

slot met gelijksluitende cilinder als de woning.

De garage wordt voorzien van twee raamkozijnen, waarvan één aan de achterzijde
en één aan de zijkant.

De materialisatie van de kozijnen van de garage verschilt van elkaar. De

uitvoering is vastgelegd in de kleur en materiaalstaat in de technische
omschrijving.

Het platte dak bestaat uit een houten balklaag voorzien van houtvezelplaat. Het

dak wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en een standaard
dakrandafwerkingsprofiel. Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.

Er wordt ca 30mm isolatie onder de dakbedekking toegepast om schimmelvorming op
de dakplaten te voorkomen. De dakconstructie wordt aan de binnenzijde niet

nader afgewerkt. Het installatiewerk in de garage wordt als opbouw aangebracht.

De hemelwaterafvoer van de garage wordt aangebracht conform verkooptekening. De
garage wordt op een natuurlijke wijze geventileerd.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummer 94, 121 en 122 (vrijstaand):
Koopsom: €15.900,-

Aanneemsom: €37.100,-

Totaal: €53.000,-

Rietwoning aanbouw begane grond (leefruimte en berging) 1 ST
Geldend voor de Rietwoning:

Optie mogelijk voor de bouwnummer 107 (vrijstaand) en 108 t/m 111 (tweekapper).

De standaard buitenberging in de tuin komt te vervallen en is hierbij verrekend.

De woning wordt aan de zijkant op de begane grond uitgebreid met een berging en
een leefruimte aan de woonkamer conform de optietekeningen.

De ruimte onder de vloer van de aanbouw is niet bereikbaar.
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De vloer en de gevelopbouw van de zijaanbouw is overeenkomstig de uitvoering
van de basis woning.

Het dak van de aanbouw bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de
kleur conform de technische omschrijving. Het platte dak wordt voorzien van
sedum dakbedekking.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de aanbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.

De elektrapunten worden aangebracht conform de optietekening.

De berging wordt niet voorzien van vloerverwarming. De leefruimte aan de
woonkamer wordt wel voorzien van vlioerverwarming. De woninggebonden
installaties (warmtepompinstallatie) worden aangepast op basis van de nieuwe
woningindeling.

De afmeting van de vlonder achter de woning wordt aangepast volgens
optietekening.

NB:
- Optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de gemeente.

Prijs optie bouwnummers 108, 109, 110, 111 (tweekappers):
Koopsom: €29.400,-

Aanneemsom: €68.600,-

Totaal: €98.000,-

Prijs optie bouwnummer 107 (vrijstaand):
Koopsom: €29.700,-

Aanneemsom: €69.300,-

Totaal: €99.000,-

Rietwoning garage in plaats van berging in de tuin 1 ST
Geldend voor de Rietwoning:

Optie van toepassing voor de bouwnummer 107 (vrijstaand) en 108 t/m 111
(tweekapper).

Het laten vervallen van de standaard buitenberging en het realiseren van een
garage aan de woning.

Aan de woning wordt een ongeisoleerde stenen garage gerealiseerd conform
optietekening. De fundering van de garage bestaat uit betonnen palen met
betonnen fundatiebalken. Op de fundatiebalken wordt een betonnen geisoleerde
systeemvloer aangebracht. De systeemvloer wordt afgewerkt met een
cementdekvloer voorzien van een instrooi-/slijtlaag. De garage is niet voorzien
van een kruipruimte. De muren zijn uitgevoerd in metselwerk, tweezijdig gevoegd
in de kleurstelling van de woning.

De garage is aan de voorzijde voorzien van twee naar buiten opendraaiende
deuren voorzien van gelijksluitende cilinder als de woning. Positie loopdeur
volgens tekening. Aan de zijkant van de garage wordt een deurkozijncombinatie
aangebracht volgens verkooptekening. De deur heeft een aluminium deurkruk met
langschild en een slot met gelijksluitende cilinder als de woning.

De garage wordt voorzien van twee raamkozijnen, waarvan één aan de achterzijde
en één aan de zijkant. De materialisatie van de kozijnen van de garage
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verschilt van elkaar. De uitvoering is vastgelegd in de kleur en materiaalstaat
in de technische omschrijving.

Het platte dak bestaat uit een houten balklaag voorzien van houtvezelplaat. Het
dak wordt afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking en een standaard
dakrandafwerkingsprofiel. Het platte dak wordt voorzien van sedum dakbedekking.

Er wordt ca 30mm isolatie onder de dakbedekking toegepast om schimmelvorming op

de dakplaten te voorkomen. De dakconstructie wordt aan de binnenzijde niet
nader afgewerkt. Het installatiewerk in de garage wordt als opbouw aangebracht.

De hemelwaterafvoer van de garage wordt aangebracht conform verkooptekening. De

garage wordt op een natuurlijke wijze geventileerd.

De afmeting van de vlonder achter de woning wordt aangepast volgens
optietekening.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie bouwnummers 108, 109, 110, 111 (tweekappers):
Koopsom: €23.400,-

Aanneemsom: €54.600,-

Totaal: €78.000,-

Prijs optie bouwnummer 107 (vrijstaand):
Koopsom: €23.700,-

Aanneemsom: €55.300,-

Totaal: €79.000,-

Rietwoning wonen op verdieping woonkeuken begane grond 1 ST
Geldend voor de Rietwoning:

Optie mogelijk voor de bouwnummers 107 t/m 111.
Optie alleen mogelijk in combinatie met een 2”3 dakopbouw of volledige
dakopbouw.

Het wijzigen van het wonen op de begane grond naar het wonen op de verdieping.
Het realiseren van een woonkeuken door het laten vervallen van twee slaapkamers
op de begane grond.

De keukenopstelplaats van de 1e verdieping verplaatst naar de begane grond.
Positie ventilatie ventielen en elektrapunten volgens tekening.

Op de begane grond worden de ventilatie ventielen ten behoeve van de ruimte
afzuiging in de keuken op de wand aangebracht. Het leidingwerk in de technische
ruimte wordt als opbouw uitgevoerd.

NB:

- Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

- Indien de woning een tweekapper betreft is deze optie alleen mogelijk indien
er bij de direct naastgelegen woning ook voor deze optie gekozen wordt. Hier
wordt bij de toewijzing zo goed als mogelijk rekening mee gehouden.

Prijs optie bouwnummers 108, 109, 110, 111 (tweekappers):
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Koopsom: €0
Aanneemsom: €9.000,-
Totaal: €9.000,-

Prijs optie bouwnummer 107 (vrijstaand):
Koopsom: €0

Aanneemsom: €9.000,-

Totaal: €9.000,-

273 dakopbouw incl. dakterras (indeling A) 1 ST
Geldend voor alle woningtypes:

Optie mogelijk voor alle bouwnummers met uitzondering van de bouwnummers 119
t/m 122.

Het realiseren van een 2~3 dakopbouw exclusief ruimte indeling (indeling A).

De vloer- en gevelopbouw van de extra dakopbouw zijn overeenkomstig de
uitvoering van de basiswoning. Positie gevelkozijnen conform optietekening. Er
wordt een vaste open vurenhouten trap geplaatst tussen de 1le en 2e verdieping
inclusief de benodigde hekwerken/leuningen.

Het dak van de opbouw bestaat uit een betonvioer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking en een dakrand. Op de dakbedekking wordt een
ballastlaag van grind toegepast. De dakrand wordt uitgevoerd in de kleur
conform de technische omschrijving.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.

De elektrapunten, temperatuursensor en ventilatie ventielen worden aangebracht
conform de optietekening. De dakopbouw wordt voorzien van vloerverwarming.
De woninggebonden installaties (ventilatie-, pv- en warmtepompinstallatie)
worden aangepast op basis van de nieuwe woningindeling. Hieronder valt dat de
boiler van de warmtepomp wordt vergroot van 200L naar 300L inhoud.

Hiernaast wordt er een dakterras gerealiseerd. Het dakterras wordt voorzien van
drukvaste isolatie met daarop grijze betontegels met een afmeting van 30x30cm.
Rondom het dakterras wordt een hekwerk gemonteerd.

Er wordt een bloktrede aan de binnenzijde voor het kozijn toegepast om vanuit
de woning het dakterras te betreden.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

Prijs optie alle bouwnummers behalve 119, 120 (tweekappers):
Koopsom: €0

Aanneemsom: €115.000,-

Totaal: €115.000,-

Prijs optie alle bouwnummers behalve 121, 122 (vrijstaand):
Koopsom: €0

Aanneemsom: €105.000,-

Totaal: €105.000,-
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273 dakopbouw incl. dakterras (indeling B - twee 1 ST
slaapkamers)

Geldend voor alle woningtypes:
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.60

Het inrichten van een 23 dakopbouw met een ruimte indeling (indeling B - twee
slaapkamers).

Er worden twee slaapkamers gerealiseerd en een aparte overloop. Uitvoering
binnendeurkozijnen/deuren en garnituren overeenkomstig de standaard
deurkozijnen in de woning.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.

De elektrapunten en ventilatie ventielen worden aangebracht conform de
optietekening. De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming en een eigen
temperatuursensor, regeling zoals omschreven in de technische omschrijving.

NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.

273 dakopbouw incl. dakterras (indeling C - een slaapkamer) 1 ST
Geldend voor alle woningtypes:

Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.60

Het inrichten van een 2*3 dakopbouw met een ruimte indeling (indeling C - een
slaapkamer).

Er wordt één slaapkamer gerealiseerd en een aparte overloop. Uitvoering
binnendeurkozijn/deur en garnituur overeenkomstig de standaard deurkozijnen in
de woning.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.

De elektrapunten en ventilatie ventielen worden aangebracht conform de
optietekening. De slaapkamer wordt voorzien van vloerverwarming en van een
eigen temperatuursensor, regeling zoals omschreven in de technische
omschrijving.

Gehele dakopbouw (indeling A) 1 ST
Geldend voor alle woningtypes:

Optie mogelijk voor alle bouwnummers met uitzondering van bouwnummers 119 t/m
122.

Het realiseren van een volledige dakopbouw exclusief ruimte indeling (indeling
A).

De vloer- en gevelopbouw van de extra dakopbouw zijn overeenkomstig met de
uitvoering van de basiswoning. Positie gevelkozijnen conform optietekening. Er
wordt een vaste open vurenhouten trap geplaatst tussen de 1le en 2e verdieping
inclusief de benodigde hekwerken/leuningen.

Het dak van de opbouw bestaat uit een betonvloer met daarop een isolatiepakket

€ 3.550,00

€ 2.100,00
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voorzien van dakbedekking en een dakrand. De dakrand wordt uitgevoerd in de
kleur conform de technische omschrijving. Op de dakbedekking wordt een
ballastlaag van grind toegepast.
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.
De elektrapunten, temperatuursensor en ventilatie ventielen worden aangebracht
conform de optietekening. De dakopbouw wordt voorzien van vloerverwarming. De
woninggebonden installaties (ventilatie-, pv- en warmtepompinstallatie) worden
aangepast op basis van de nieuwe woningindeling. Hieronder valt dat de boiler
van de warmtepomp wordt vergroot van 200L naar 300L inhoud.
NB:
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente.
Prijs optie alle bouwnummers behalve 119, 120 (tweekappers):
Koopsom: €0,-
Aanneemsom: €115.000,-
Totaal: €115.000,-
Prijs optie alle bouwnummers behalve 121, 122 (vrijstaand):
Koopsom: €0,-
Aanneemsom: €105.000,-
Totaal: €105.000,-

[0 1.A.0.68 Gehele dakopbouw (indeling B - drie slaapkamers) 1 ST € 7.800,00
Geldend voor alle woningtypes:
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.66
Het inrichten van een gehele dakopbouw met een ruimte indeling (indeling B -
drie slaapkamers)
Er worden drie slaapkamers gerealiseerd en een aparte overloop. Uitvoering
binnendeurkozijnen/deuren en garnituren overeenkomstig de standaard
deurkozijnen in de woning. De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw
wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.
De elektrapunten en ventilatie ventielen worden aangebracht conform de
optietekening. De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming en van een
eigen temperatuursensor, regeling zoals omschreven in de technische
omschrijving.
[0 1.A.0.70 Gehele dakopbouw (indeling C - twee slaapkamers) 1 ST € 5.800,00

Geldend voor alle woningtypes:
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.66

Het realiseren van een gehele dakopbouw inclusief ruimte indeling (indeling C -
twee slaapkamers).

Er worden twee slaapkamers gerealiseerd en een aparte overloop. Uitvoering
binnendeurkozijnen/deuren en garnituren overeenkomstig de standaard
deurkozijnen in de woning. De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw
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1.A.0.74

1.A.0.76

1.A.0.78

wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.

De elektrapunten en ventilatie ventielen worden aangebracht conform de
optietekening. De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming en van een
eigen temperatuursensor, regeling zoals omschreven in de technische
omschrijving.

Gehele dakopbouw (indeling D - twee slaapkamers en 1 ST € 22.900,00
badkamer)

Geldend voor alle woningtypes:
Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 1.A.0.66

Het inrichten van een gehele dakopbouw met een ruimte indeling (indeling D -
slaapkamers en badkamer).

Er worden twee slaapkamers, een aparte overloop en een badkamer gerealiseerd.
Uitvoering binnendeurkozijnen/deuren en garnituren overeenkomstig de standaard
deurkozijnen in de woning.

De wand-, vloer- en plafondafwerking van de opbouw wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.

De elektrapunten en ventilatie ventielen worden aangebracht conform de
optietekening. De slaapkamers en badkamer worden voorzien van vlioerverwarming
en van een eigen temperatuursensor, regeling zoals omschreven in de technische
omschrijving. In de badkamer wordt een elektrische radiator gemonteerd.

De badkamer wordt voorzien van standaard viloer- en wandtegelwerk overeenkomstig
de technische omschrijving. Het wandtegelwerk wordt tot plafondhoogte
aangebracht. Het sanitair in de badkamer wordt eveneens uitgevoerd
overeenkomstig de technische omschrijving. De ramen in de badkamer worden niet
standaard voorzien van privacyfolie.

Samenvoegen slaapkamers 2 en 3 1 ST €-175,00

Het samenvoegen van de slaapkamers 2 en 3. Nieuwe indeling volgens optie
tekening.

Uitstortgootsteen in garage 1 ST € 1.340,00

Optie mogelijk in combinatie met de optie 1.A.0.18, 1.A.0.20, 1.A.0.34 op de
vastgestelde positie volgens de optie tekening.

Het leveren en monteren van een uitstortgootsteen incl. emmerrooster met
koudwater tapkraan in de garage.

De waterleiding en afvoer worden als opbouw uitgevoerd. De kraan betreft een
niet vorstvrije kraan. Deze kraan heeft geen aftapmogelijkheid. In de meterkast
wordt een afsluiter aangebracht.

Let op, indien u kiest voor een uitstortgootsteen in de garage kan het gebeuren
dat de garage niet meer met een motorvoertuig te betreden is.

Tussendeur tussen woning en garage 1 ST € 2.850,00
(buitendeurconstructie)

Optie mogelijk in combinatie met de optie "garage" op de vastgestelde positie
volgens de optie tekening.

Het aanbrengen van een kunststof buitendeurkozijn met een dichte buitendeur in
de wand tussen de woning en de garage. Deur voorzien van een deurslot
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overeenkomstig de voordeur van de woning.
Positie en draairichting conform de optietekening.
Let op!
Deze optie is exclusief het toevoegen van een wisselschakelaar in de garage
en/of woonkamer.

[0 1.A.0.80 Dakluik 1 ST € 9.350,00
Het aanbrengen van een dakluik in het platte dak van de woning op de
vastgestelde positie volgens de optietekening.
Merk en afmeting dakluik: Gorter 700x900mm voorzien van een schaartrap.
Het dakluik wordt aan de onderzijde afgetimmerd met plaatmateriaal en
aftimmerlatten. Plaatmateriaal en aftimmerlatten gegrond opgeleverd.

[d 1.A.0.82 Schuifpuii.p.v. dubbele deuren begane grond 1 ST € 4.350,00
Het aanbrengen van een schuifpui in de achtergevel op de begane grond in plaats
van de pui met dubbele deuren.
De schuifpui, waarvan één deel schuivend, is ook vanaf de buitenzijde te
openen/sluiten met een sleutel en is voorzien van een greep.
Schuifrichting conform de optietekening.

O 1.A.0.84 Trapkast begane grond (incl. dichtzetten trap) 1 ST € 1.800,00
Het aanbrengen van een trapkast onder de trap van de begane grond naar de le
verdieping.
De standaard open trap van de begane grond naar de 1le verdieping wordt
vervangen door een dichte trap met stootborden.
De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van een loopslot. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een
tweezijdig wit afgelakt paneel. De gehele trap wordt voorzien van grondverf en
niet afgeschilderd. De schroef- spijkergaten blijven in het zicht. In de
trapkast wordt een aansluiting voor een wandlichtpunt en een schakelaar
gecombineerd met een wandcontactdoos aangebracht.
Hoogte schakelaar en wandcontactdoos: 1050mm+
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm-+

O 1.A.0.86 Vorstvrije buitenkraan 1 ST € 1.200,00
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de vastgestelde positie
volgens de optietekening.
De buitenkraan voorzien we van een aftapmogelijkeid in de meterkast inclusief
losse sleutel. De vorstvrije buitenkraan wordt op een hoogte van circa 650mm-+
vloer aangebracht.

[0 1.A.0.88 Schrobputje 1 ST € 525,00

Het aanbrengen van een schrobputje (voor bijvoorbeeld onder de optionele
buitenkraan) op de vastgestelde positie. Het schrobputje wordt aangesloten op
de vuilwaterriolering.
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Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.
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